
 

 

 

wymiary (s x w x d) 235 x 570 x 300 mm 

wydajność mielenia około 4 g/s 

wielkość pojemnika na kawę 1500 g 

pobór energii 500 W 

moc przyłączeniowa 230/240 V, 115 V 

obroty/min 1350 (200 V - 50 Hz) U/min 

średnica tarczy mielącej 65 mm 

waga 12 kg 

system dopasowania granulometrii (GAS) dołączony 

system kontroli żarna (BCS) dołączony 

CZAS NA POŁĄCZENIE Można jednocześnie połączyć do trzech młynków z DC pro, jeden z 

Evo2, poprzez system DC (GCS, System Kontroli Młynka). 

DC ONE 

NA ŻĄDANIE Wyjątkowo płaskie 65 mm żarna zapewniają precyzyjne mielenie. W pełni 

automatyczne wykrywanie pojedynczej lub podwójnej porcji kawy. 

TEMPERATURA Automatyczny system chłodzenia chroni kawę i żarno przed przegrzaniem. 

Zawsze pod twoją kontrolą. 

KONTROLA Dokładny czas mielenia, aż do trzech cyfr po przecinku, dla możliwie najlepszego 

PRECYZJA Element mielący z możliwością elektronicznego dopasowania odległości między 

żarnami za pomocą panelu kontrolnego, z precyzją do 0,01 mm. 

kontrolowania Twojej kawy. 



 

 

 

KLASYCZNA 

ALU CZERŃ 

1-GR-DC-ONE-2-N-230 

KWARCOWA 

SZAROŚĆ 

1-GR-DC-ONE-2-Q-230 

INDUSTRAL TYTAN 

1-GR-DC-TWO-2-T-230 

A B S O L U T N A  

C Z E R Ń  

1-GR-DC-ONE-2-Y-230 

KLASYCZNA 

ALU BIEL 

1-GR-DC-ONE-2-B-230 

POŁYSKUJĄCA 

CZERWIEŃ 

1-GR-DC-ONE-2-R-230 

DYNAMICZNA 

BIEL 

1-GR-DC-ONE-2-W-230 

A B S O L U T N A  

B I E L  

1-GR-DC-ONE-2-X-230 
 

  



 

 


