
 
 

DC TWO 

IDEALNE MIELENIE Doskonała ekstrakcja zaczyna się od idealnego mielenia. Wyjątkowo 

płaskie 65 mm żarna, zaprojektowane specjalnie z myślą o espresso, zapewniają wyjątkowo 

precyzyjne mielenie. 

TEMPERATURA Zawsze pod kontrolą. Dzięki czujnikowi temperatury, gdy przekroczony 

zostaje ustalony zakres temperatury, włączają się wentylatory silnika, pozwalając uniknąć 

przegrzania. 

FUNKCJONALNOŚĆ Różne formy modalności dla każdego młynka: DC Two może pracować 

autonomicznie lub być częścią systemu DC (GCS, System Kontroli Młynka). 

WYMIARY Dwie różne propozycje kawy na niewielkiej przestrzeni, gotowe i w pełni 

dostosowane do użytku. Rozmiar (SxWxD) 319x570x300 mm. 

BLOK MŁYNKA Wyposażony w obrotowy system podtrzymania żaren, gwarantujący 

utrzymanie równej odległości między elementami tnącymi, co zapewnia jednolite mielenie 

kawy. 

wymiary (s x w x d) 319 x 570 x 300 mm 

wydajność mielenia około 4 g/s 

wielkość pojemnika na kawę 2 x 1000 g 

pobór energii 500 W 

moc przyłączeniowa 230/240 V, 115 V 

obroty/min. 1350 (200 V - 50 Hz) U/min 

średnica tarczy mielącej 65 mm 

waga 21 kg 

system dopasowania granulometrii (GAS) dołączony 

system kontroli żarna (BCS) dołączony 



 

 

KLASYCZNA 

ALU CZERŃ 

1-GR-DC-TWO-2-N-230 

KWARCOWA 

SZAROŚĆ 

1-GR-DC-TWO-2-Q-230 

INDUSTRAL TYTAN 

1-GR-DC-TWO-2-T-230 

A B S O L U T N A  

C Z E R Ń  

1-GR-DC-TWO-2-Y-230 

KLASYCZNA 

ALU BIEL 

1-GR-DC-TWO-2-B-230 

POŁYSKUJĄCA 

CZERWIEŃ 

1-GR-DC-TWO-2-R-230 

DYNAMIC

ZNA BIEL 

1-GR-DC-TWO-2-W-230 

A B S O L U T N A  

B I E L  

1-GR-DC-TWO-2-X-230

 

 

 

 

 

  


