OPATENTOWANA TECHNOLOGIA Nasza opatentowana technologia DFR (Cyfrowa
Regulacja Przeptywu) pozwala na elektroniczng kontrole przeptywu wody na kazdym
etapie ekstrakcji. Stopien otwarcia zaworu moze zostaé domyslenie ustawiony cyfrowo z
doktadnoscia do jednej setnej milimetra, wstepne zaparzanie mozna dopasowac
zaczynajac od poziomu 0 bar.

TWOJ WLASNY STYL ,Zaprojektuj” swojg kawe!

Stwdrz swojg ulubiong kawe, kontrolujgc osobno kazdy etap ekstrakgji. Dzwignia reguluje
przeptyw wody przechodzacej przez sprasowang kawe, az do osiagniecia poziomu 9 bar. Gdy
znajdziesz juz swoje idealne ustawienie, mozesz wybra¢ automatyczne porcjowanie lub przejsc
w tryb reczny.

WYDAJNOSC Oprécz opatentowanej technologii Multibojler przeptywomierz zapewnia idealne,
automatyczne dozowanie. Ekskluzywna aplikacja pozwoli Ci sprawdzi¢ dane i z tatwoscig
ustawi¢ wszystkie parametry maszyny za pomocg dowolnego urzadzenia. Mina wspotpracuje z
systemem DC (GCS, MCS, 0CS).

NIESKONCZONE MOZLIWOSCI Rdzne style dla réznych osobowosci.

Oprocz nowych, matowych wersji standardowych koloréw — czarnego i zottego — istnieje
nieskonczenie wiele opcji dopasowania wygladu Twojego ekspresu. Dostepnych jest rowniez
wiele rodzajow drewna, metalu i szkia, jak rowniez jedno- lub wielokolorowe pokrycia w
wersjach przeswitujacych i przezroczystych, matowych i blyszczacych. Wszystko zalezy od
Ciebie i Twojego stylu!

wymiary (s x w x d) 385 x 385 x 410 mm
waga 33 kg
moc przytgczeniowa 230/240 V jednofazowe, 115 V jednofazowe 50/60 Hz
pojemnos$¢ bojlera 31
pojemno$¢ grup zaparzajacych 0,51
dozownik wrzatku dotaczony
state podtaczenie wody dotaczone
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. dc system.

Z0LTY BLACK BOARD BIALY

1-MC-MINA-1-YE-230 1-MC-MINA-1-C-230 1-MC-MINA-1-W-230

DREWNIANA

SZKLO OKLEINA

CIEMNY DAB

1-MC-MINA-1-Z-230 1-MC-MINA-1-Z-230 1-MC-MINA-1-Z-230

DREWNO

JASNY DAB WENECKIE

KAWIARNIA

1-MC-MINA-1-Z-230 1-MC-MINA-1-Z-230 1-MC-MINA-1-Z-230

BLEKIT COUNTRY ZIELEN COUNTRY

1-MC-MINA-1-Z-230 1-MC-MINA-1-Z-230

Specjalne kolory i materiaty dostepne na zamoéwienie.

System Kontroli Mleka MCS - wymaga specjalnej dyszy do wytwarzania pary
System Kontroli Mtynka GCS - potgczenie z mtynkiem dc one lub dc two
Internetowy System Kontroli OCS - zdalna kontrola za pomocg modutu LAN i kabla przytgczeniowego
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