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moduł iced coffee

Do trzech precyzyjnych młynków 
z ceramicznymi żarnami.

Do dwóch rodzajów mleka 
z dwoma równoległymi 
obwodami chłodzenia.

FoamMasterTM: gwarantuje 
puszystą piankę mleczną, która 
zachwyci każdego. Pozwala 
tworzyć nieskończoną ilość 
kombinacji z ciepłą i zimną pianką 
lub ciepłym i zimnym mlekiem.

Clean Master – w pełni 
zautomatyzowany system 
czyszczenia, pozwalający na 
zachowanie najwyższego poziomu 
higieny.

Multimedialny 10.4” ekran dotykowy 
oferuje całą gamę możliwości, 
w tym najwyższej jakości obraz 
wideo wraz z dźwiękiem. Menu 
napojów można skonfigurować 
według indywidualnych preferencji, 
a obsługa jest prosta i intuicyjna, 
wystarczy jeden ruch palca.

Stacja syropów umożliwiająca 
wprowadzenie aż sześciu smaków.

wydajność

300             /dziennie

System mleka

FoamMasterTM

Trzy oddzielne bojlery, dzięki którym 
jednocześnie można przyrządzić kawę, 
gorącą wodę i spienić mleko.

Automatycznie opuszczana wylewka 
– optyczny czujnik wykrywający 
wysokość kubka.

stacja syropów
smakowych

Profesjonalny ekspres do kawy FRANKE A1000 to urządzenie, które doskonale 
sprawdzi się w miejscach, gdzie najważniejsze są duże ilości, jakość oraz róż
norodność serwowanych napojów, a wszystko to w możliwie krótkim czasie. 
FRANKE A1000 osiąga najlepsze rezultaty oraz realizuje najbardziej wyszukane 
zamówienia. Kiedykolwiek i gdziekolwiek: w kawiarni, w restauracji, na stacji ben
zynowej, w trakcie oczekiwania na samolot.

Dzienna wydajność 300 produktów

Kolor obudowy
Czarny / Śnieżnobiały / 

Czarny ze zdobieniem gold

Wymiary 
[długość x głębokość x wysokość

340 x 600 x 730 mm

Waga 58-64 kg

Ekran 10,4”

Liczba młynków do 3

Liczba pojemników na 
proszek instant (np. czekolada)

do 2

Przyłącze wody
zbiornik zewnętrzny / 

funkcja stała

Zasilanie

380-415 V, 3LNPE, 
50/60 Hz, 16 A

220-240 V, 1LNPE, 50/60 
Hz, 16 A

Dane techniczne A1000


