
THE VALUE OF SPEED
BOLT 83    

Młynek COMPAK BOLT zaprojektowany został z myślą o profesjonalistach.  
Szybki i łatwy dostęp do komory mielenia, bez utraty konfiguracji urzą-
dzenia, ułatwia dostęp do ostrzy, kiedy chcemy je wymienić lub wyczyścić.

Wytrzymałość ostrzy w młynku Bolt 83: 1 200 kg. Młynek wykonany jest 
z trwałej stali hartowanej 100Cr6, zalecanej do użytku spożywczego. 

DWA TRYBY DZIAŁANIA

Tryb Predose 
Wybór jednej lub dwóch 
wcześniej zmielonych kaw.

Tryb Fresh
Wybór 1, 2 lub 3 grubości 
mielenia ziaren.

Regulacja mikrometryczna grubości mielenia ziaren

Ekran dotykowy

Silnik z wentylatorem

Szybkie czyszczenie ostrzy bez śrub

Regulowany uchwyt

KLUCZOWE CECHY

2.8” ekran dotykowy

Wielojęzyczny wyświetlacz

Czujnik obecności portafiltra 

Dostęp do menu chroniony hasłem

Licznik mielonych porcji

Alarm czyszczenia lub wymiany ostrzy

Wifi opcjonalnie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc silnika

Obroty na minutę

Ø Ostrzy

Wydajność (espresso)

Czas x doza espresso (7 g)

Objętość hoppera

Wysokość x szerokość x głębokość
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